TRITON il

nerezovy vyhrivany napajeci Zzlab FARMTEC

Nerezovy
vyhfivany napajeci
Zlab FARMTEC se sklada

ze dvou samostatnych casti
z télesa zZlabu a nohy Zlabu.

Téleso zlabu se sklada z zarové
zinkovaného skeletu a nerezové vany, v niz je
vodni hladina.

Noha zlabu muze byt Zarové zinkovana Z nebo nerezova N
a ve varianté do betonu nebo na beton.

Zlaby standardné expedujeme v nesmontovaném stavu (noha a vana Zlabu jsou zvlasit). Kompletace Zlabu
je jednoducha, vyberete si pfi ni levostranné ¢i pravostranné provedeni zlabu, podle umisténi vypustniho
otvoru vany a také nastavite smér otevirani krytu plovakové komory. Na pfani vam kompletaci zajistime.
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TRITON I objer 381
=" pfikon vany 120 W

. ? doporucena
3 kapacita 30 VDJ

(1VDJ=500 kg)

Rozmeéry:
385 mm;
1145 mm
955 mm (do betonu)
766 mm (na beton)

200 mm / 195 mm (noha Z/N)
400 mm /401 mm (noha Z/N)

moONNMN® >

objem 251
pfikon vany 80 W

-

TRITON Il POLO

doporucena
kapacita 15VDJ
(1VDJ=500 kg)

1025 mm
955 mm (do betonu)
766 mm (na beton)

200 mm / 195 mm (noha Z/N)
400 mm /401 mm (noha Z/N)

napéti 230V, pfikon nohy 16 W (pii 5°C), pratok vody (pfi 0,3 MPa) 50 litrG, pfivod vody G 1/2" je v noze
Zlabu, pfivod el. energie je veden do rozvodky v noze napajedla, dno Zlabu je opatieno zatkou
o praméru 110 mm, stupen kryti IP 55
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Soucasti zlabu - KG koleno na vypustni otvor, plovakovy ventil, koleno pro pfipojeni na kulovy uzavér na pfivodu vody,
propojovaci hadice mezi napoustécim ventilem a kolenem u kulového uzéavéru, vyhrevny kabel do nohy Zlabu, elektroinstalacni
krabice pro pfipojeni elektrické energie (230 V), vypustni zatka s hackem.

Dopliikova vybava zlabu - montazni sada pro vyvod tlakové

1 - tepelnd izolace dna a stén

2 - tepelnd izolace nohy

3 - topny kabel ve spodni ¢asti Zlabu

4 - samoregulacni topny kabel na pfivodu vody
(jistota, ze pfivod vody nezamrzne)

5 - plovék (snadné nastaveni vysky hladiny vody)

6 - kryt plovédkové komory (otevieni rukou bez
nastrojl)

7 - pfitokovy ventil (az 50 I/min pfi tlaku 0,3 Mpa)

8 - propojovaci hadice pro privod tlakové vody k
ventilu

9 - koleno pro pfipojeni na kulovy uzavér na
pfivodu vody

10 - vypustni zatka (prdmeér 110 mm) s hackem

11 - detail plovaku s pfitokovym ventilem

12 - vyvod tlakové vody mimo zlab

vody mimo Zlab s 1/2" rychlospojkou na hadici.
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