
Bioplynová stanice FARMTEC s el. výkonem 549 kW a tepelným výkonem 605 kW. Provedení stanice SF2, systém oddělených 
3fermentorů (HF Ø21m, DF Ø19m) s integrovaným plynojemem na dofermentoru (500 m ). Kogenerační jednotka Jenbacher 

JMS 312 GS-B.L D25.  Vstupní substráty :  kukuřičná si láž – 14,1 t/den,  cukrovarské ř ízky – 2,8 t/den,                                                        
GPS, žito – 5,6 t/den, senáž, travní směs – 11,7 t/den.

The FARMTEC biogas (digester) plant with a electric production of 549 kW and thermal production of 605 kW. There is a SF2 model, that's 
separate fermenters system (main fermenter Ø21m, post fermenter Ø19m) with the integrated gas holder. There is a GE Jenbacher 
cogeneration unit. Daily feeding: maize silage 14,1 t; sugar beets (after processing) 2,8 t; GPS (rye silage) - 5,6 t;  grass silage - 11,7t.

Биогазовая станция FARMTEC с эл. мощностью 549 kW и тепловой мощностью 605 kW. Модель SF2, система отдельных ферменторов 
(главный ферментор Ø21м, доферментор Ø19м) с интегрированным газгольдером на доферменторе (500 м3). Когенерационный блок 
Jenbacher JMS 312 GS-B.L D25. Субстраты: кукурузный силос – 14,1  т/день, сахарный жом -2,8 т/день, GPS, рожь – 5,6 т/день, сенаж, 
травяная смесь – 11,7 т/день.
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kombinovaná tlaková ochranamontážní vstup do fermentoru pro malý nakladač

kogenerační jednotka GE Jenbacherprovozní budova a budova kogenerace

míchadlo hlavního fermentoru příjem substrátů a napojení na fermentor

radarové měření výšky hladinymíchadlo dofermentoru


	Stránka 1
	Stránka 2

