
Novostavby stájí pro dojný skot a dojírny, celková kapacita farmy 500 ks dojnic. Novostavba paralelní dojírny FARMTEC 2x14, 
měřiče nádoje Unipuls, identi�kace dojnic. Čekárna je zaroštovaná s gumovými rohožemi a přihaněčem se shrnováním 
výkalů. Program FARMSOFT ovládá a řídí nejen dojírnu, ale také sleduje a vyhodnocuje pohybovou aktivitu zvířat, včetně 
přežvykování. Chladicí tank na mléko Serap 12.000 litrů s rekuperací odpadního tepla.

Newly built side by side milking parlor with 2 x 14 milking stalls  on the farm for 500 dairy cows. The parlor is equipped with a milk yield 
recording and cows identi�cation. The holding area is equiped by a cow pusher with manure scraping and with hoof bath placed in the exit 
corridors. Herd management program FARMSOFT controls not only the milking process but also monitors and evaluates the activity of cows 
and ruminations. The milk is cooled down in a two-stage precooler and stored in a cooling tank.
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deskový předchladičdmychadla jako zdroj podtlaku

míchací ventilátory nad vstupem do dojírnyfrekvenční měnič pro dmychadlo

dojicí stroje a měřiče nádojerychlý odchod z dojírny

desinfekční automatychladicí tank na mléko SERAP
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