
HALA PRO VÝKRM KUŘAT
FATTENING STABLE FOR BROILERS CHICKENS
 
 

Novostavba haly pro výkrm brojlerových kuřat o kapacitě 53 200 ks. Jednotlivé linky krmení a napájení jsou zvedané el. 
navijáky, napájecí linky jsou s plně automatickým systémem proplachu. U haly jsou umístěny sklolaminátové zásobníky krmiv 
vč. tenzometrů, váhového modulu s displejem a přesypového místa. Propracovaný je systém řízení klimatu a produkce, vč. 
alarmu, nouzového otvírání a vzdálené správy. Hala je osazena senzory na měření teploty, vlhkosti, podtlaku, intenzity světla i 
koncentrace CO2 a NH3. Vytápění haly je topidly s nepřímým spalováním  WinterWarm. Instalováno je vysokotlaké chlazení.

Newly built hall for fattening broiler chickens with a capacity of 53 200 pcs. The individual watering and feeding lines are 
being lifted by el. winches, the water lines are equipped with automatic �ushing system. The �berglass feed tanks, including 
the strain gauges, weighing module with display, and pouring place are placed next to the hall. The hall is equipped with 
sensors for temperature measurement, sophisticated climate management and production system, including alarm, 
emergency opening, and remote management system. The hall is equipped with sensors for measuring temperature, 
humidity, vacuum, CO2 content, light intensity and NH3. The hall is heated by WinterWarm indirect combustion heaters. High 
pressure cooling system is installed.
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Více info / More Info: 
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rozvaděče s integrovaným klima a produkčním počítačemmedikační uzel, čerpadlo vysokotlakého chlazení

LED osvětlení kontrolního krmítkaelektricky zvedané linky krmení a napájení

plynové topidlo DXC s nepřímím spalováním WinterWarmniplové napáječky se systém automatického proplachu  

světelné pasti pro štítové ventilátory štítové ventilátory
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