
STÁJE PRO CHOV DOJNIC 
DAIRY FARM 

 

Jsou zde dvě produkční stáje pro dojnice (kapacita 2 x 362 ks, rozměry 100,1 x 36,0 m) s kejdovým provozem přistýlané 
separátem, vyhrnování kejdy ze stájí je pomocí řetězového systému DELTA, napájení zvířat zajišťují nerezové vyhřívané 
napájecí žlaby FARMTEC. Na stáje navazuje paralelní dojírna FARMTEC 2 x 1 x 20 stání, dvě skladovací jímky na kejdu (kapacita 2 
x 5 083 m3), čerpací jímka a separátor. 

There are two production stables for dairy cows (capacity of 2 x 362 pcs, dimensions 100.1 x 36.0 m) lined with separate with slurry operation. 
Slurry removal system uses DELTA  chain system.  To water the animals there are stainless steel heated feeding troughs FARMTEC. The stables 
are followed by a parallel milking parlor FARMTEC 2 x 1 x 20 stalls, two slurry storage tanks (capacity of 2 x 5,083 m3), a pumping tank and a 
separator.

investor: Agro MONET, a.s. (2020)   

STÁJE PRO SKOT
STABLE FOR CATTLE

Více info / More Info: 
Mojmír Vacek   
mvacek@farmtec.cz 

Těšany
(okres / district - Brno-venkov)  



STÁJE PRO SKOT
STABLE FOR CATTLE

napájecí žlaby JUPITERboční svinovací plachty 

separátor kejdyjímka na kejdu 

pohonná jednotka DELTA a napájecí žlaby JUPITER

přihrnovač krmivapohled na krmný stůl

ventilátory nad lehacími boxy
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