
STÁJ PRO DOJNICE
DAIRY FARM 

 

Nová čtyřřadá stáj s kejdovým provozem má kapacitu 216 dojnic, lehací boxy zastýlány separátem. Napájení je pomocí 
nerezových vyhřívaných napájecích žlabů. Kejdu odklízí řetězové lopaty, systém DELTA. Pro omezení tepelného stresu v letním 
období jsou nad lehacími boxy nainstalovány axiální ventilátory. Podélné obvodové stěny objektu jsou opatřeny svinovacími 
plachtami. Na stáj navazuje nová rybinová dojírna FARMTEC 2 x 8 stání s měřením nádoje Unipuls a identi�kací dojnic.

Newly built barn with a total capacity of 216 milking cows. The stalls are bedded by a separator. Stainless steel heated waterers provide 
drinking water to cows. The manure in the barn is removed by Delta chain scrapper shovels. In order to prevent the heating stress of the cows in 
the summertime, there are axial ventilators installed in the barn. The walls of the barn along the longitudinal perimeter are equipped with 
automatically controlled curtains. A new herringbone milking parlor 2 x 8 is connected to the barn.
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boční svinovací plachtybrankový systém 

axiální ventilátory nad lehacími boxyrolovací vrata

nerezové vyhřívané napájecí žlaby Farmtec, typ Jupiterčtyřřadé uspořádání stáje

skládací shrnovací řetězové lopatypohonná jednotka pro vyhrnování kejdy - systém Delta 
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